
КС-45717К-3Р
Технические характеристики

Базовое шасси КАМАЗ-43118 Номинальная скорость подъёма 
(опускания) груза при 8-кратной 
запасовке грузового каната, м/мин

0,2 - 7,4Колёсная формула 6 х 6

Двигатель
КАМАЗ

740.705-300 Максимальная скорость подъёма 
(опускания) крюка, м/мин

40,0
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 221 (300)
Экологический стандарт Евро-5 Скорость посадки, м/мин 0,2
КПП КАМАЗ К-154 Частота вращения, мин-1 0,3 - 1,9
Грузоподъёмность, т 25 Скорость передвижения, км/ч 60,0
Грузовой момент, тм 85 Габаритные размеры в транспортном 

положении, ммОпорный контур, м 6,0 х 5,4
Длина стрелы, м 9,9 - 30,7 длина 11 945
Длина гуська, м 9,0 ширина 2 550
Наибольшая высота подъёма, м  высота 3 980

с основной стрелой 30,6 Снаряженная масса с основной 
стрелой, т

22,42
с гуськом 39,3

Вылет, м  Распределение нагрузки на дорогу, т
с основной стрелой 1,9 - 27,0 Через шины передних колёс 6,42

с гуськом 9,7 - 30,0 Через шины задней тележки 16,0
Гусек перевозится по дорогам общего пользования на отдельном транспортном средстве
При установке спального отсека в кабине КАМАЗ запрещена перевозка пассажиров в кабине

Гарантийные условия

На крановую установку: 18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее

На автомобильные шасси:
Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной 
документации



Грузовысотные характеристики
В зоне работы 240*
Примечание: в скобках указана грузоподъёмностьдля работы с ядовитыми и взрывчатыми 
веществами, если отличается.




