Дисковая борона John Deere 650

Борона John Deere 650 – это универсальная машина, которая выполняет  качественную предпосевную подготовку почвы, уничтожает сорняки, а также измельчает  и заделывает растительные остатки. 
Модель 650 отличает, прежде всего,  более мощная и тяжелая конструкция рамы, что позволяет работать с дисковой бороной  на более тяжелых грунтах с большим объемом растительных остатков.  Применяется для первичной обработки.                                                                                                                                                                                                                                                       

•  Хорошее качество обработки почвы и хорошая структура почвы после обработки; 

•  Эффективное выравнивание грунта и качественная заделка растительных остатков; 

•  Переработка растительных остатков на мелкую фракцию благодаря диску ромашкового типа; 

•  Угол заточки сферических гладких дисков может быть 10или 100; 

•  Оснащенность двойными (тандемными) колесами делает борону менее восприимчивой к неровностям рельефа почвы; 

•  Угол гибкости секции вверх и вниз составляет 120/ 120; 

•  Удобство и простота управления – с помощью одной рукоятки.

	Модель
	650

	Ширина захвата
	9,8 м

	Количество дисков
	76

	Производительность
	11,8 га/час

	Мощность трактора
	440 л.с.


Дисковая борона John Deere 637

Применяется для первичной обработки почвы, для выравнивания почвы после пашни или проведения посевных работ.  
 •  Regular (общего назначения) - выполняет предпосевную подготовку, вносит гербициды и питательные вещества, уничтожает сорняки, а также измельчает и заделывает пожнивные остатки.

•  RockDisk - предназначен для полей, засоренных камнями и древесными остатками, снабженные опорами с С-образными предохранителями рессорного типа, амортизируют толчки на неровных полях. 

•  WheatLand - для подрезания плотных растительных остатков и тяжелых грунтов, выполняет предпосевную подготовку в широком диапазоне полевых условий. Не для каменистых полей. 

•  BlackLand - предназначен для полей, засоренных камнями и тяжелых, липких грунтов. 

	Модель
	637

	Ширина захвата
	9,0 м
	11,5 м

	Производительность за 1 час основного времени при скорости 8 км/час
	9,0 га/час
	11,5 га/час

	Глубина обработки
	18 см
	18 см

	Рабочая скорость
	8,0-11,0 км/час
	8,0-11,0 км/час

	Транспортная скорость
	17 км/час
	17 км/час

	Требуемая мощность двигателя
	от 147 л.с. до 443 л.с.

	Средний вес для дисковой бороны, приходящийся на диск
	85 кг

	Расстояние между дисками
	228 мм

	Количество дисков
	48-88


