Прицепные опрыскиватели John Deere серий 700 и 800
Предназначены для внесения жидких материалов для защиты растений от болезней, вредителей, для подкормки растений и проведения химобработок. 

Особенности
· Низкий центр тяжести для большей устойчивости. Сниженные требования к тяговому усилию. Небольшая высота опрыскивателя, что придает устойчивость в транспортном положении. Прочное и крепкое шасси. Большой выбор сцепок. Система автоматического подруливания обеспечивает идеальное повторение траектории движения трактора. Двухрычажная подвеска. Высокопроизводительный мембранный насос. Усиленный инжектор наполнения.

· Пластиковый бак под раствор имеет ровные стороны и сделан без труднодоступных углов и мертвых пространств. Это гарантирует лучшее перемешивание и полную очистку. Процесс перемешивания раствора в баке полностью независим от давления при опрыскивании следовательно нет риска неравномерного перемешивания. 

· Большой бак для ополаскивания (400 л) по правому боку опрыскивателя дает возможность очистить опрыскива​тель с полным или пустым баком под раствор. 

· Замкнутый контур рециркуляции. 

· Химический индуктор большого размера облегчает процесс наполнения и обеспечивает смешивание одновременно с наполнением чистой воды в систему. 

· Отдельный контур высокого давления обеспечивает быструю подачу химикатов в бак для раствора, после чего пустой бак для химикатов тщательно очищается. 

· Все элементы управления расположены с одной стороны. 

· Автоматический блок регулирования расхода жидкости EL-4 упрощает работу, расширяет функциональные возможности и повышает эффективность опрыскивателя.

· Автоматический блок регулирования расхода жидкости EL-4 упрощает работу, расширяет функциональные возможности и повышает эффективность опрыскивателя.

· Линии распыления и арматура из нержавеющей стали с антикоррозионным покрытием. 

· Параллелограммный механизм регулирования высоты штанги с Z-образными рычагами, обеспечивает плавное перемещение штанги, обеспечивает превосходную стабильность и устойчивость.

· Центральная маятниковая система оснащена амортизаторами, предназначенными для уменьшения раскачивания штанги. 

· Полная комплектация включает в себя бортовой компьютер, который позволяет производить: полный контроль распылителей с помощью системы GreenStar, приемник StarFire ITC DGPS, SF1 управляет движением с точностью +/- 30 см для оптимального использования рабочего раствора.
	Модель
	724
	732
	740

	Ходовая часть

	Клиренс
	75 см
	75 см
	75 см

	Ширина колеи колес
	150-225 см
	150-225 см
	150-225 см

	Подвеска
	Стандарт
	Стандарт
	Стандарт

	Резервуары

	Материал основного резервуара 
	Пластик
	Пластик
	Пластик

	Объём основного резервуара
	2400 л
	3200 л
	4000 л

	Объём резервуара воды для промывки
	400 л
	400 л
	400 л

	Объём резервуара для непитьевой воды
	20 л
	20 л
	20 л

	Объём резервуара для химикатов
	55 л
	55 л
	55 л

	Система опрыскивания

	Рабочая ширина захвата штанг
	18-28 м
	18-28 м
	18-28 м

	Управление штангами 
	Гидравлическое
	Гидравлическое
	Гидравлическое

	Высота поднятия штанг
	0,50-2,30 м
	0,50-2,30 м
	0,50-2,30 м

	Насос, производительность
	280 л/мин
	280 л/мин
	280 л/мин

	Система промывки бака
	Стандарт
	Стандарт
	Стандарт

	Система смешивания раствора
	Стандарт
	Стандарт
	Стандарт

	Подвеска штанг
	Амортизаторы
	Амортизаторы
	Амортизаторы

	Габариты и масса (без рабочей жидкости в транспортном положении)

	Длина
	5,98  м
	5,98  м
	5,98  м

	Ширина
	2,96  м
	2,55-3,00 м
	2,55-3,00 м

	Высота
	3,64 м
	3,64-3,90 м
	3,64-3,90 м

	Масса
	3310 кг
	3340 кг
	3380 кг

	Необходимая мощность трактора
	80 л.с.
	80 л.с.
	80 л.с.


 

	Модель
	824
	832
	840

	Ходовая часть

	Клиренс
	75 см
	75 см
	75 см

	Ширина колеи колес
	150-225 см
	150-225 см
	150-225 см

	Подвеска
	Стандарт
	Стандарт
	Стандарт

	Резервуары

	Материал основного резервуара 
	Пластик
	Пластик
	Пластик

	Объём основного резервуара
	2400 л
	3200 л
	4000 л

	Объём резервуара воды для промывки
	400 л
	400 л
	400 л

	Объём резервуара для непитьевой воды
	20 л
	20 л
	20 л

	Объём резервуара для химикатов
	55 л
	55 л
	55 л

	Система опрыскивания

	Рабочая ширина захвата штанг
	15-30 м
	15-30/24-36 м
	15-30/24-45 м

	Управление штангами 
	Гидравлическое
	Гидравлическое
	Гидравлическое

	Высота поднятия штанг
	0,55-2,45 м
	0,55-2,45 м
	0,55-2,45 м

	Насос, производительность
	280 л/мин
	280 л/мин
	280 л/мин

	Система промывки бака
	Стандарт
	Стандарт
	Стандарт

	Система смешивания раствора
	Стандарт
	Стандарт
	Стандарт

	Подвеска штанг
	Амортизаторы
	Амортизаторы
	Амортизаторы

	Габариты и масса (без рабочей жидкости в транспортном положении)

	Длина
	5,98 м
	5,98 м
	5,98 м

	Ширина
	2,96 м
	2,55-3,0 м
	2,55-3,0 м

	Высота
	3,64 м
	3,64-3,9 м
	3,64-3,9 м

	Масса
	3350 кг
	3400 кг
	3460 кг

	Необходимая мощность трактора
	80 л.с.
	80 л.с.
	80 л.с.


