Сеялка John Deere 1895
Зерновая пневматическая

Пневматическая сеялка John Deere модели 1895 - самая эффективная из когда-либо созданных посевных машин для нулевой обработки почвы с раздельным внесением удобрений. 

Данная модель оснащена сошником новейшей конструкции, который успешно справляется с работой в сложных условиях прямого высева. Цельный корпус сошника очень долговечен. Его положение изменено для оптимизации посева и прохода в условиях большого количества пожнивных остатков. 
Выход семяпровода в сошнике расположен под углом по ходу движения для бережной подачи семян. Сошники для внесения различных типов удобрений имеют такую же конструкцию, как и семенные, но могут укомплектовываться дисками под углом атаки 7о и 5о без прикатывающих колес.

Система прижима сошников в модели 1895 имеет две независимые гидросистемы, которые также обеспечивают отключение ряда сошников и наряду с плавающей сцепкой обеспечивают копирование рельефа.

Сеялка модели 1895 снабжена двумя рядами сошников для высева семян с шириной междурядья 25,4 см. Третий ряд, расположенный впереди посевной машины, вносит удобрение между бороздами с семенами. Для обеспечения раздельного внесения удобрений, гарантирующего сохранность семян, сошники для удобрений расположены на расстоянии 50,8 см друг от друга.

Для наиболее оптимального контакта с почвой и лучшего прорезания пожнивных остатком дисковым сошником в сеялке 1895 увеличена масса рамы за счет дополнительных тракторных балластов. Также сеялка оборудована двумя линиями защиты от забивания: на сошники для семенного материала и на сошники для внесения удобрений.

Дополнительное преимущество данной модели добавляет возможность работы с системой Green Star, системой AutoTrac и возможность параллельного вождения.

• Внесение удобрения перед высадкой семян, почва остается увлажненной, экономия денег, труда, горючего и часов работы.
• Внесение удобрений и зерна в один проход.
• Двойные колеса, находящиеся на основной и боковых рамах, для лучшей маневренности на поле.
• Система гидравлического давления обеспечивает равномерную глубину высева, регулировка давления от 102 до 181 кг на рыхлитель, для высева удобрений давление устанавливается отдельно.
• Удобная транспортировка благодаря складной системе.
	Модель
	1895

	Центральная рама

	Ширина центральной рамы
	

	Модель 9,1 и 11 м
	3,5 м

	Модель 12,2 и 13,1 м
	4,6 м

	Продольные размеры

	Габаритная длина
	8,8 м

	Расстояние между сошниками в ряду
	50,8 см

	Расстояние между рядами сошников
	134 мм

	Транспортировочные размеры
	Высота
	Ширина

	Модель 9,1 м
	3,6 м
	14,37 м

	Модель 11 м
	4,55 м
	4,37 м

	Модель 12,2 м
	4,4 м
	5,59 м

	Модель 13,1 м
	4,85 м
	5,59 м

	Дорожный просвет
	21,59 мм

	Шины

	Шины и колеса центральной рамы
	(8) 11L – 15, I-1 12PR

	Шины и колеса боковых секций
	(8) 11L – 15, 10PR

	Дисковые сошники

	Регулируемое гидравлическое давление прижима
	75 – 182 кг/сошник
	

	Диск
	Диаметр диска – 46 см, дисковый нож под углом 7 градусов

	Шаг регулировки опорного колеса
	1,3 до 8,9 см с шагом 0,64 см

	Гидравлика
	Для гидравлической системы активного заглубления сошника: 1) минимум 37,8 л масла; 2) закрытая гидросистема трактора или с компенсацией по давлению


