Сеялка John Deere 730
Зерновая пневматическая

Сеялка John Deere 730 предназначена для предпосевной обработки легких и среднетяжелых почв с одновременным посевом зерновых культур рядковым способом и внесением удобрений под лапы культиватора. Она может использоваться для посева как после традиционной, так и после минимальной обработки почвы, при содержании растительных остатков на поверхности поля до 40%.

· Уникальная посевная машина John Deere модели 730 сочетает в себе функции полевого культиватора и двухдисковой сеялки. Четыре прочных ряда стоек культиватора сменяются рядом надежных двухдисковых сошников от популярной сеялки модели 455. Эти особенности конструкции делают модель 730 идеальным орудием для проведения посевных работ на полях с объемом растительных остатков до 45%. С целью обеспечения постоянной рабочей глубины посева, даже на участках с неровным рельефом, боковые секции сеялки 730 обладают достаточной гибкостью.

· Двухдисковые сошники укладывают семена во влажную почву для быстрого прорастания. Лезвия сошников имеют фаску 6,3 мм, обеспечивающую лучшее проникание в почву и разрезание пожнивных остатков. За сошниками идут регулирующие глубину прикатывающие колеса, которые определяют глубину борозды и обеспечивают превосходный контакт семени с почвой.

	Модель
	730

	Рабочая ширина
	8,5 м
	10,9 м
	13,4 м

	Центральная рама

	Тип
	3-х секционная, 5-брусная складываемая

	Профиль поперечных элементов
	75×102 мм

	Профиль боковых элементов
	54×127 мм

	Сцепное устройство
	Жесткого типа 76×152 мм

	Поворотный вал
	140×10 мм
	140×13 мм

	Ширина центральной рамы
	3,6 м
	3,6 м
	4,5 м

	Продольное расстояние
	3,1 м

	Общая длина
	7,1 м от пальца прицепного устройства до задней части прикатывающих, регулирующих глубину колес

	Гидросистема
	Параллельно-последовательная система. Контроль глубины в одной точке для С-образных стоек; активное регулируемое гидравлическое давление прижима сошников

	Культиватор

	С-образные стойки
	16×4×610 мм с усилием срабатывания 61,2 кг; ширина междурядья 229 мм с сошниками 254 мм

	Количество стоек
	37
	47
	59

	Орудия для заделки
	Двухрядная борона или однорядная борона с прутковым катком

	Сошники

	Дисковый сошник
	Двухдисковый сошник с диаметром диска 343 мм со смещением 6 мм с алюминиевым высевающим башмаком

	Количество сошников

	Ширина междурядья 

15,24 см
	56
	72
	88

	Ширина междурядья 

19,05 см
	46
	58
	70

	Прикатывающие колеса
	51×330 мм резиновые копирующие прикатывающие колеса

	Шины

	Тандемные опорные колеса
	(4) 11×15, 10 PR
	(4) 11×15, 12 PR
	(4) 11L×15 FI Load range F, 10 PR

	Самоориентирующиеся колеса
	7,6×15,8 PR

	Транспортировочные размеры

	Ширина
	4,9 м
	4,9 м
	5,8 м

	Высота
	3,4 м
	4,7 м
	5,3 м

	Вес
	4944 кг
	6305 кг
	7711 кг


