Сеялка пропашная
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Навесная сеялка с нескладываемой рамой John Deere 1700 с количеством рядков от 4 до 10 и шириной междурядья до 101,6 см представляет собой идеальное посевное оборудование.

• Возможность выбора ширины междурядья при заказе сеялки позволяет осуществлять посев различных типов сельскохозяйственных культур. Какую бы культуру Вы ни возделывали, сеялка  модели 1700 сэкономит расходы на семена и обеспечит хорошие всходы благодаря поддержанию равномерного расстояния между семенами в рядке с помощью системы дозирования семян VacuMeter, а также использованию сошников TruVee для повышения точности высева.

• Наличие 3-хточечного навесного устройства обеспечивает практически мгновенную трансформацию для маневрирования или транспортировки. Две стояночные подставки регулируемой высоты входят в стандартную комплектацию и облегчают агрегатирование с трактором. Навесная сеялка с нескладываемой рамой модели 1700 точно копирует рельеф при работе на полях, обрабатываемых по традиционной или минимальной технологиям. 

	Модель
	1700

	Конфигурация

	Широкая: ширина междурядья 91,97 или 102 см
	4; 6; 8 рядов

	Узкая: ширина междурядья 76 см
	6, 8, 10 рядов

	Тип рамы
	Нескладываемая

	Размер центральной рамы
	177 × 177 мм

	Гибкость секций
	Нет

	Сцепка и подъемная система
	Cat 2 с устройством быстрой смены или без;       Cat 3 с устройством быстрой смены

	Складываемая рама
	Нет

	Система подачи семян
	Одна задненавесная

	Количество приводных колес
	2

	Двойные вспомогательные колеса для подъема (опция)
	Прямые


