Сеялки зерновые пневматические 
1830, 1835
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Широкозахватные пневматические сеялки John Deere моделей 1830 и 1835 (культиваторного типа) обеспечивают стабильную глубину заделки семян и выравнивание поля после посева благодаря новой гибкой конструкции рамы, которая увеличивает долговечность и надежность посевной машины. При этом дополнительные опции не только повышают производительность, но и улучшают рабочие характеристики посевного оборудования. 

• За один проход данные сеялки осуществляют обработку почвы, уничтожение сорняков, высев семян и внесение удобрений.

• Конструкция сошников позволяет осуществлять прямой высев в стерню и, соответственно, использовать ее в различных технологиях возделывания зерновых – как в традиционных, так и в варианте с минимальной почвообработкой.

• Прикатывающие катки осуществляют точное прикатывание полосы семян и оставляют взрыхленную почву в междурядье, что улучшает водно-воздушный обмен и ухудшает условия прорастания семян сорняков.

• Боковые секции сеялок могут перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскости относительно центральной рамы, следуя профилю почвы.

• Благодаря новой системе контроля глубины количество точек регулировки на каждой машине снижено до двух. Несложный и точный контроль глубины.

	Модель
	1830
	1835

	Рабочая ширина
	10,4 м; 12,5 м; 15,3 м; 17,4 м; 18,6 м

	Габариты

	Транспортная ширина
	6,1 м
	6,1 м

	Транспортная высота
	Зависит от расстояния между сошниками и ширины захвата

	3-секционные модели
	4,84 м – 5,99 м
	4,84 м − 5,99 м

	5-секционные модели
	4,97 м − 5,72 м
	4,97 м − 5,72 м

	Центральная рама
	4-х брусная рама; центральная рама 4,19 м; мощные поперечные балки прямоугольного сечения 102 × 102 мм

	Плавающее сцепное устройство
	102 × 102 × 9,5 мм
	102 × 102 × 9,5 мм

	Длина (со сцепным устройством)
	9,95 м
	9,95 м

	Тип соединения
	Уникальные шаровые шарниры и соединительные пальцы обеспечивают диагональную гибкость главной рамы и боковых секций;
ход боковых секций – 10° в поперечной плоскости

	Расстояние

	Продольное расстояние
	2,21 м
	2,21 м

	Между сошниками в ряду
	76,2 см
	76,2 см

	Между рядами сошников
	73,5 см
	73,5 см

	Просвет под рамой
	71 см
	71 см

	Дорожный просвет
	381 мм с чистиками
	381 мм с чистиками

	Уменьшение высоты в ходе транспортировки
	от 45,72 до 50,8 см
	от 45,72 до 50,8 см

	Контроль глубины
	Базовая комплектация: механическая регулировка глубины прокладками и упорами. Опция: гидравлическая система TouchSet (тракторы John Deere серий 8000 и 9000)

	Требования к тракторам
	20 – 30 л.с./метр


