Самоходные опрыскиватели серии 4030
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Самоходные опрыскиватели John Deere разработаны для владельцев крупных сельскохозяйственных предприятий, где требуются высокие скорости и производительность, универсальность, комфорт и безопасность. Все функции опрыскивателя (AutoTrac, Swath Control Pro, BoomTrac Pro, картографирование и предписания без установки дополнительных дисплеев и оборудования) интегрированы в дисплей GS2 2600, позволяя оператору использовать системы точного земледелия.

На самоходных опрыскивателях установлены двигатели John Deere PowerTech Plus с турбонаддувом.

• Два параллельных насоса высокой производительности и четыре гидромотора с планетарной передачей, обеспечивают постоянный полный привод, плавное изменение скорости и электрогидравлическое переключение диапазонов скоростей на ходу.

• Запатентованная механическая подвеска всех четырех колес обеспечивает превосходный комфорт и производительность. Конструкция подвески включает мощные стойки колес с пневматическими рессорами для изоляции оператора и машины от неровностей поля. Такая подвеска обеспечивает впечатляющий ход колес, равный 20 см.

• Гидравлическое раскладывание, складывание и горизонтальная установка штанг. На штангах установлена система BoomTrac Pro с ультразвуковыми датчиками, позволяющими сохранять постоянную высоту штанги над землей. При этом отсутствует возможность контактирования штанги с землей, снижается вероятность поломки штанги, что сокращает время простоя и стоимость ремонта.

• Центробежный насос с гидроприводом, электроуправление системой смешивания раствора.

• Кабина Command View обеспечивает лучший в своем классе обзор, комфорт оператора, удобство, безопасность и высокую производительность. Все кабины являются Green Star и AutoTrac Ready., т.е. готовыми для использования систем точного земледелия. Кабины оборудованы отопителем, кондиционером, зеркалами заднего вида, аудиосистемами Delco.

• Самоходный опрыскиватель John Deere 4930 оснащается дополнительным бункером для сухих удобрений емкостью 8 кубометров. Ширина разбрасывания сухих гранулированных удобрений до 32м.

	Модель
	4730
	4830
	4930

	Двигатель
	6-тицилиндровый PowerTech Plus с с турбонаддувом, дизельный

	Объём
	6,8 л
	6,8 л
	9 л

	Мощность
	245 л.с.
	275 л.с.
	325 л.с.

	Емкость топливного бака
	503 л
	503 л
	530 л

	Трансмиссия
	Постоянный полный привод

	КПП

	Ходовая часть

	Рабочая скорость
	0 – 32 км/ч
	0 – 32 км/ч
	0 – 32 км/ч

	Клиренс
	152 см
	152 см
	132 см

	Ширина колеи колес
	305 – 386 см
	305 – 386 см
	305 – 386 см

	Радиус разворота
	7,3 м
	7,3 м
	9,1 м

	Резервуары

	Материал основного резервуара 
	Пластик
	Пластик
	Нержавеющая сталь

	Объем основного резервуара
	3028 л
	3785 л
	4542 л

	Объем резервуара воды для промывки
	454 л
	453 л
	567 л

	Объем резервуара для непитьевой воды
	15 л
	15 л
	15 л

	Система опрыскивания

	Рабочая ширина захвата штанг
	24,4 – 30,5 м
	24,4 – 30,5 м
	24,4 – 30,5 м

	Высота поднятия штанг
	0,68 – 2,2 м
	0,68 – 2,2 м
	0,68 – 2,2 м

	Длина
	8,1 м
	
	10,4 м

	Ширина
	3,1 м
	3,67 м
	3,5 м

	Высота
	3,9 м
	
	3,9 м


