Жатки Kemper
455 и серии 300
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• Равномерная подача массы к измельчающему барабану.
• Ножи изготовлены из стали легированной карбидом вольфрама.
• Автоматическое копирование по рядам (опция).
• Возможность движения поперек посевов.
• Возможность установки системы копирования рельефа почвы.
• Возможность дооборудования для прямого комбайнирования трав при заготовке сенажа.
• Дробление среза стебля дополнительными ножами ускоряет процесс перегнивания растительных остатков и предотвращает повреждение покрышек техники.

	Модель
	345
	360
	375
	445

	Ширина захвата
	4,5 м
	6 м
	7,5 м
	4,5 м


Режущая система
• Независимая от ряда система среза.
• Замкнутый цикл режущего полотна.
• Длинные пальцы особой формы для повышения эффективности при работе с полеглыми культурами.
• Приемный палец работает с каждым растением.
• Скоростной режущий ротор.
• Срезает даже в экстремальных ситуациях (сорняки, тонкостебельные растения и т.д.).
• Острота не пропадает с повышением уровня эксплуатации.
• Сниженные нагрузки на муфты и трансмиссию.
• В три раза более длительный срок службы.

Очистка жатки

• Нет острых пожнивных остатков.
• Сберегает шины.
• Ускоряет процесс гниения пожнивных остатков.

Система подачи

• Собирающие барабаны, вращающиеся с низкой скоростью, обеспечивают равномерную подачу культуры к измельчителю в продольном направлении культуры.
• Культура изолируется сразу после среза: меньше потерь початков.
• Угловые центральные подающие барабаны для направления материала в систему подачи.
Транспортная ширина: 3м
• Оба конца роторной жатки складываются гидравлически с помощью элементов управления, расположенных в кабине.
• Плавное складывание с помощью гидроклапанов двойного действия.
• Двойные запорные клапаны захватывают масло в случае неисправности шланга, предотвращая падение жатки.
