Сеялка зерновая механическая
455
[image: image1.jpg]



Сеялка John Deere  455 – это прицепная механическая сеялка, которая предназначена для посева зерновых, бобовых и фуражных культур с подсевом трав на хорошо подготовленных и выровненных почвах.
• Модель 455 выпускается с шириной захвата 7,6 м (двухсекционная) и с шириной 9,1 м и 10,7 м (трехсекционная). В транспортное положение сеялка переводится при помощи гидроцилиндров путем складывания секций вперед и фиксации их вдоль центрального дышла. Транспортная ширина составляет 4,63 м, дорожный просвет 53 см.

• Сеялка оборудована секциями с двухдисковыми сошниками. При работе диски вращаются, разрезая почву и растительные остатки и, как клин, раздвигают почву, образуя бороздку. Сошниковые секции индивидуально подпружинены и радиально крепятся к раме, что позволяет независимо копировать рельеф и сохранять одинаковую глубину посева. Глубина посева семян регулируется ступенчато с помощью прикатывающего каточка индивидуально для каждой секции от 0 до 9 см с шагом 0,6 см. Проникновение двухдисковых сошников в почву также обеспечивается с помощью гидравлических цилиндров двойного действия, оказывающих воздействие на массивный брус рамы.

• Сеялка выпускается с шириной междурядья 15 см; 19 см. Сеялка с междурядьем 15 см рекомендуется применять на почвах пониженной влажности и содержащих минимальное количество растительных остатков. Междурядья 19 и 25 см рекомендуется применять на влажных и липких почвах.

• Модель 455 может оборудоваться цельным бункером для семян или комбинированным бункером для семян и сухих минеральных удобрений. У комбинированного бункера может регулироваться объем отделения под семена – 100%, 60% и 40%. Для высева семян и внесения удобрений в бункере установлены высевающие аппараты катушечного типа. Привод на высевающие катушки передается от опорных колес через цепную передачу и шестеренчатый редуктор. Норма высева семян регулируется за счет изменения рабочей длины катушки. Норма внесения удобрений может устанавливаться в диапазоне от 4,5 до 116 кг/га и регулируется за счет изменения частоты вращения катушки с помощью ступенчатого редуктора.

• Дополнительно сеялка может оборудоваться бункерами для подсева трав, которые монтируются на передней части основного бункера. Семена трав высеваются в разброс между сошниками и прикатывающими каточками. Норма высева семян регулируется с помощью изменения рабочей длины катушки приблизительно в диапазоне от 1,1 до 78 кг/га (в зависимости от высевающихся культур трав).

Для уменьшения стыковых междурядий сеялка может снабжаться дисковыми маркерами, левым и правым.
	Модель
	455

	Эксплуатационные характеристики

	Рабочая ширина захвата
	7,6 м
	9,1 м
	10,7 м

	Количество сошников
	50
	40
	60
	48
	70

	Междурядье
	15 см
	19 см
	15 см
	19 см
	15 см

	Двухдисковые сошники

	Конфигурация
	Шахматная схема расстановки

	Диаметр диска
	343 мм

	Смещение диска
	6,4 мм

	Регулирование прижимного усилия
	Система активного заглубления сошников

	Глубина посева
	Регулируемая, от 19 до 89 мм

	Прикатывающие колеса

	Базовая комплектация
	5 × 33 см

	Опция
	3 × 30 см; двойное ребро 10 × 30 см; двойной 3 × 30 см (не рекомендуется для междурядья 15 см)

	Емкость бункеров

	Зерновой бункер
	2467 л; 324 л/м
	2960 л; 324 л/м
	3453 л; 324 л/м

	Бункер зерновой/удобрения
	2995 л; 393 л/м
	3594 л; 393 л/м
	4193 л; 393 л/м

	100 % зерна
	2431 л
	2918 л
	3404 л

	Соотношение

	Зерно/удобрение = 60/40
	1603 л/1281 кг
	1924 л/1538 кг
	2245 л/1794 кг

	Соотношение

	Зерно/удобрение = 40/60
	1189 л/1724 кг
	1427 л/2068 кг
	1665 л/2413 кг

	Подножка
	По всей ширине сеялки, сталь с нескользящей поверхностью

	Дозатор
	Катушка шлицевая

	Габариты

	Рабочая ширина
	7,6 м
	9,1 м
	10,7 м

	Транспортная ширина
	4,6 м
	4,6 м
	4,6 м

	Транспортная длина
	6,7 м
	7,5 м
	8,2 м

	Транспортная высота
	2,1 м
	2,1 м
	2,1 м


