Самоходные косилки 4895, 4995
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Косилки John Deere 4895, 4995 предназначены для всех видов кормовых культур.
• Модели 4995 и 4895 оснащены надежными дизельными двигателями, сконструированными специально для работы в сельском хозяйстве. Косилка 4995 имеет 6-цилиндровый двигатель John Deere PowerTech мощностью 182 л.с., а модель 4895 – 4,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. «Мокрые» гильзы цилиндра на обоих двигателях устраняют вредные последствия накопления тепла, обеспечивая более длительный срок службы.
• Самый мощный в отрасли приводной гидромотор жатки (152 л.с. на модели 4995 и 62 л.с. на модели 4895) устраняет необходимость в питающих сетях и универсальных шарнирах, повышает надежность и улучшает эксплуатационные характеристики.

• Вращающийся очиститель радиатора обеспечивает подачу потока чистого воздуха к радиатору для постоянного охлаждения. Он очищает решетку радиатора, способствуя поддержанию постоянных характеристик воздушного потока.
• Охладитель масла (только для модели 4995), расположенный за поворотно-откидным очистителем радиатора, повышает эффективность и надежность гидравлики. Масло охлаждается по мере прохождения через компрессор воздушного кондиционера.

• Рама представляет собой стальную конусовидную конструкцию, что снижает сосредоточение напряжения и повышает прочность. 
Роторные жатки 994 и 995
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Роторные жатки крепятся к самоходной косилке 4995. Их роторная конструкция и большая ширина среза снижают количество рабочего времени на поле. Низкопрофильный, модульный режущий аппарат работает при развернутом угле. Фактически, Вы можете осуществлять срез на высоте 5,7 см от поверхности земли, не наклоняя при этом режущий аппарат.

Если Вы хотите осуществлять срез на еще более низкой высоте (например, при уборке полеглых культур), режущий аппарат может быть бесступенчато наклонен на 8°, высота среза в этом случае будет составлять 1,5 см. Срез при развернутом угле снижает вероятность повреждения режущего аппарата, особенно при работе на каменистых полях и неровных участках. 

Шнековая жатка 896
Основные зоны жатки – например, корпус привода ножа – упрочнены. Увеличенные подшипники в корпусе повышают надежность и позволяют осуществлять работу с более высокими нагрузками.
Наличие увеличенной крестовины/вала качения и использование игольчатых подшипников вместо втулок повышают надежность приводов ножа. Вы легко можете проверить уровень масла с помощью удобно размещенного щупа. А мотовило с литым эксцентриком и планками, изготовленными из труб прямоугольного сечения, является одним из самых прочных в отрасли. В число стандартных характеристик также входят двойная конструкция шнека, реверс PowerReverser, мощный приводной гидромотор, корпус привода ножа повышенной прочности и регулируемые копирующие башмаки.
	Модель
	4995
	4895

	Двигатель
	John Deere PowerTech

	Мощность
	182 л.с. (136 кВт)
	115 л.с. (86 кВт)

	Объем цилиндров
	6,8 л
	4,5 л

	Электросистема

	Тип 
	12 В, отрицательное заземление
	12 В, отрицательное заземление

	Выход генератора переменного тока
	120 А
	120 А

	Количество аккумуляторов
	1
	1

	Параметры со стандартными шинами

	Общая длина 
(без жатки)
	521 см
	521 см

	Колесная база
	353 см
	353 см

	Высота
	312 см
	312 см

	Вес (без жатки)
	4626 кг
	4186 кг

	Емкость топливного бака
	322 л
	322 л

	Резервуар гидросистемы
	94,5 л
	94,5 л

	Система охлаждения
	32,4 л
	24,6 л

	Шины

	Ведущие колеса
	18,4×26 10R
	18,4×26 10R

	Задние колеса
	14×16,1 8R
	14×16,1 8R

	Максимальная скорость

	Транспортная
	22 км/ч
	22 км/ч

	Рабочая
	16 км/ч
	13 км/ч

	Жатка
	994
	896

	
	Ширина захвата
	4 или 4,5 м
	Ширина захвата
	4,3 м; 4,9 м; 5,5 м

	
	Количество 
	8 или 9
	Количество ножей
	2

	
	Объем масляного резервуара
	10,4 л
	Скорость ножей
	1800 об/мин

	
	Уклон наклона пальцев
	от 0° до 8°
	Привод ножей
	Двойной закрытый

	
	995
	Мотовило

	
	Ширина захвата
	5 м
	Скорость мотовила
	69 – 74 об/мин

	
	Количество дисков 
	10 л
	Диаметр мотовила
	106,7 см

	
	Угол наклона пальцев
	от 0° до 8°
	Количество планок мотовила
	5

	
	Вальцовый кондиционер
	Шнек

	
	Ширина 
	169 см
	Тип 
	Двойной шнек ускоренной подачи

	
	Диаметр
	25,4 см
	Диаметр верхнего шнека
	23 см

	
	Тип вальца
(жатка 994)
	Уретановые или стальные
	Диаметр нижнего шнека
	28 см

	
	Тип вальца 
(жатка 995)
	Уретановые, стальные или V-образный битер
	Скорость верхнего шнека
	477 об/мин

	
	Скорость
	865 об/мин
	Скорость нижнего шнека
	425 об/мин

	
	Привод
	Закрытая коробка передач и вал
	
	


