Дисковый глубокорыхлитель John Deere 512
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Дисковый глубокорыхлитель John Deere 512 предназначен для измельчения и перемешивания растительных остатков, рыхления и перемешивания почвы, устранения уплотнения почвенного слоя и получения ровной поверхности поля.

Глубокорыхлитель представляет собой конструкцию, состоящую из центральной рамы сечением 76 × 127 мм и гидравлически складывающихся боковых крыльев. U–образные пружинные подвески соединены с X–образно расположенными батареями высокоизносными подшипниками. Каждая батарея представляет собой ось с набранными на нее сферическими дисками диаметром 609 мм, толщиной 6 мм. Расстояние между дисками 280 мм.

Между передним и задним фронтом батарей располагается ряд параболических стоек со сменными рыхлительными лапами. Передний ряд батарей имеет фиксированный угол атаки. Установка глубины обработки производится вручную.

Большой подбор дополнительных опций, устанавливаемых как на заводе, так и в полевых условиях, позволит наиболее точно подобрать комплектацию дисковой бороны применительно к конкретным условиям работы.

 
Идеальное средство для основной обработки почвы с любым содержанием растительных остатков:

• Хорошее измельчение растительных остатков, обеспечивающее последующую качественную предпосевную обработку орудиями с пружинными предохранителями.

• Разрушение плужной подошвы на глубине от 20 до 38 см.

• Дискование на глубину до 15 см.

• Для осенней обработки почвы после сбора урожая достаточно одного прохода дискового рыхлителя.

	Модель
	512

	Ширина захвата
	3,8 м
	5,3 м
	6,8м

	Производительность при скорости 8,8 км/ч
	4,6 га/ч
	5,8 га/ч

	Количество стоек глубокорыхлителя
	7
	9

	Количество дисков
	42
	54

	Глубина обработки

	Глубокорыхлителя
	380 мм
	380 мм

	Дисками
	152 мм
	152 мм

	Требуемая мощность трактора
	260 – 385 л.с.
	338 – 495 л.с.

	Транспортная ширина
	4755 мм
	5200 мм
	5486 мм

	Масса
	4755 кг
	5200 кг
	7636 кг


