Жатки cерии 600R
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Предназначены для уборки прямым комбайнированием зерновых, колосовых культур, а так же, с помощью комплекта дополнительного оборудования, таких технических культур, как рапс и подсолнечник. 
• Любую жатку серии 600R можно легко снять и установить на комбайн любой модели серии 9000 или на переоборудованный комбайн серии 1450/1550.

• Гидравлическое и электрическое соединение между комбайном и жаткой производится с помощью мультимуфты, все соединения – одним поворотом рычага!
• Привод режущего аппарата с планетарным редуктором обеспечивает прямолинейное возвратно-поступательное движение ножа практически без вибраций в процессе работы, плавный привод ножей обеспечивает возможность работы на высоких скоростях. Расположение сегментов ножа с ориентацией скоса режущей кромки поочередно вверх и вниз способствует чистому срезу культуры при минимальной высоте 42 мм и препятствует затягиванию растений в зазор режущего аппарата. Стандартные прорезные канавки и срезные фиксаторы исключают попадание сломанного пальца в узлы комбайна. 
• Надежный приемный шнек диаметром 66 cм. Снижены вибрации и потери от осыпания зерна.
• Система автоматического управления жаткой HeaderTrac позволяет убирать больше зерна на повышенных скоростях на полях с любым рельефом.

• Возможность поддерживания постоянной высоты среза от 10 до 36 см при работе на неровной поверхности с помощью сенсоров высоты жатки.

	Модель
	620R
	622R
	625R
	630R

	Ширина захвата жатки
	6,1 м
	6,7 м
	7,6 м
	9,15 м

	Длина жатки
	2 м
	2 м
	2 м
	2 м

	Вес
	1820 кг
	1950 кг
	2140 кг
	2450 кг

	Диаметр подающего вальца
	660 мм
	660 мм
	660 мм
	660 мм

	Скорость вращения
	520 об/мин
	520 об/мин
	520 об/мин
	520 об/мин

	Реверс
	Механический, с электрогидравлическим управлением

	Мощность реверса
	80 л.с.
	80 л.с.
	80 л.с.
	80 л.с.


