Подборщик 615P

 Для раздельной уборки John Deere предлагает подборщик модели 615P. 
• Ширина подбора – 455 см – надежный подбор валков, в том числе двойных, простота управления для комбайнера.
• Копирование профиля поля с помощью сенсоров; 

• Пневмоподвеска. 
Преимущества подборщика
• Быстрое агрегатирование.
• Минимальные потери зерна.
• Возможность работы на любом рельефе поля и с любой конфигурацией валка.
• Равномерная подача  массы в наклонную камеру.
• Простота и удобство в обслуживании.
Подбор 
• Механизм подбора со сдвоенным ремнем фиксированного положения.
• Фиксированные копирующие колеса.
• Поперечный плавающий шнек диаметром 637 мм с шагом витков 490 мм.
• Стальные пальцы шнека.
• Система активной подвески FieldGlide.
• Прочные пластиковые подборные пальцы.
• Прочные ремни 1,078 м. 

• Отражатель с гидроуправлением. 

• Оптимальная геометрия подборщика для совмещения с наклонной камерой. 
• Нижние очистительные пластины. 

• Регулируемые задние очистительные пластины.
• Удлинители задних очистительных пластин.
Приводы
• Левосторонний механический привод шнека с интегрированной обгонной муфтой.
• Левосторонний телескопический соединительный вал хедера (для использования с узко-тельными или широко-тельными комбайнами, включая комбайны SideHill). 

• Одноточечное соединение (электрическая и гидравлическая системы).
• Левосторонний гидравлический привод ремня механизма подбора. 
Разное
• 20 – 10.00 6PR копирующие колеса и шины. 

• Износостойкие боковые щитки платформы.  

• Проблесковые огни для движения по дорогам.
• Система Dial-A-Speed (автоматическая регулировка скорости ремня).
