Фронтальные погрузчики 746, 753 и 843
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Новые фронтальные погрузчики представляют собой модернизированные конструкции предыдущих моделей. Их основное достоинство – надежность, удобство обслуживания, универсальность (за счет сменных рабочих органов до 18 различных конструкций), превосходный обзор и сравнительная простота.
• Улучшенная геометрия подъемной стрелы фронтального погрузчика с плоскопараллельным механизмом и разгружающими тягами обеспечивает эффективную работу в любых сложных условиях. Система MSL (опция) позволяет добиться точности и параллельного ведения при работе с ковшом для погрузки зерна или вилами для погрузки паллет. Если же при погрузочных работах не требуется большая скорость работы и точность параллельного ведения при перемещении груза, то можно использовать экономный вариант - фронтальные погрузчики с системой NSL.

• Оснащение фронтальных погрузчиков новой системой MemoSystem  помогает механизатору облегчить его монотонный труд при выполнении одного и того же цикла операции в течение всего рабочего дня. Эта система запоминает применяемый угол положения стрелы на одной и той же высоте погрузки и угол на высоте наполнения ковша или подбора материала. Достаточно нажатия одной кнопки, чтобы стрела поднялась или опустилась до запрограммированной позиции. Достоинство системы MemoSystem заключается в увеличении производительности, экономии времени и эффективности работы.
Чтобы при передвижении на больших рабочих скоростях снизить ударные нагрузки на раму трактора, фронтальные погрузчики дополнительно могут оснащаться системой гасителя колебаний.

• Монтаж и демонтаж фронтального погрузчика производится в течение нескольких минут. Это обеспечивается за счет легкого доступа к точкам присоединения и за счет того, что гидравлические шланги и электрические провода сведены в одну мультимуфту, которая позволяет быстро отсоединять систему фронтального погрузчика от системы трактора.

• Два типа управления работой фронтального погрузчика на выбор – джойстик с механическим приводом или джойстик с электрогидравлическим приводом (опция) – обеспечивает комфорт работы и снижает утомляемость механизатора.

• При смене рабочих органов фронтальный погрузчик можно использовать для погрузки навоза, удобрений, овощей, строительных материалов и т.п. На фронтальных погрузчиках применяется два типа сцепки: с механическим замком для фиксирования рабочих органов или гидравлическим (опция). Управление гидравлическим замком производится из кабины трактора. Эта функция необходима, когда за один рабочий день приходится менять несколько рабочих органов. Фронтальные погрузчики комплектуются различными сменными рабочими органами: ковшами для зерна и легкосыпучих грузов емкостью от 0,56 до 1,5 м3; ковшами для рытья канав, траншей и т.п. от 0,45 до 0,78 м3; многофункциональными грейфер-ковшами для сена, навоза, силоса и корнеплодов от 0.56 до 0,78 м3; многофункциональными грейфер-ковшами для тяжелых и легкосыпучих грузов от 0,61 до 0,93 м3; вилами для навоза, сена и силоса шириной захвата от 1,4 до 2,4 м; грейфер-вилами для навоза, сена и силоса от 1,4 до 2 м; вилами для рулонов; грейферами для рулонов и тюков; грейферами для рулонов и тюков, обмотанных в пленку; вилами под паллет.
• Для стабилизации работы трактора с фронтальным погрузчиком и уменьшения нагрузки на передней оси необходимо навешивать балласт сзади на трехточечную навеску. В технической документации приведена информация по требуемой массе балласта, который необходимо навешивать на навеску трактора при эксплуатации его с той или иной моделью фронтального погрузчика.
• Следует знать, что фронтальные погрузчики John Deere монтируются только на тракторы John Deere с передним ведущим мостом. Новые модели фронтальных погрузчиков также могут устанавливаться и на серии тракторов John Deere, снятых с производства.

	Модели
	753
	746
	843

	Максимальная высота погрузки (от центра вращения рабочего органа)
	4,24 м
	4,65 м
	4,623 м

	Максимальная высота погрузки под уровнем ковша
	4 м
	4,465 м
	44,16 м

	Скреперная глубина
	133 мм
	150 мм
	185 мм

	Угол свала при максимальной высоте подъема
	72°
	58,9°
	61°

	Угол наклона на уровне земли
	43°
	42°
	39°

	Дальность высыпания
	1,87 м
	2,79 м
	2,79 м

	Сила отрыва
	29,2 кН
	43,1 кН
	36,4 кН

	Грузоподъемность на максимальной высоте центра вил
	2195 кг
	3280 кг
	3068 кг

	Грузоподъемность на максимальной высоте оси вращения
	2260 кг
	3420 кг
	3289 кг


