Комбайны зерноуборочные
серии W
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Зерноуборочные комбайны серии W предназначены для уборки зерновых, зернобобовых и масличных культур. 
Комбайны выполнены по классической схеме, но по параметрам и конструктивному исполнению рабочих органов существенно отличаются от серий 1450 и 1550 CWS. 
Жатки серии 600R срезают максимально близко к земле даже при работе на повышенных скоростях. Они отличается большей мощностью, долговечностью и удобством в работе. 

Длинная наклонная камера с плавающим транспортером повышенной производительности позволяет работать на высокоурожайных культурах. При уборке полеглых или спутанных культур можно установить высоту среза менее 4 см! При этом высоту среза и давление на почву можно отрегулировать на ходу. Это позволит избежать уплотнения почвы на увлажненных и неровных полях.
Обмолот. Молотильный аппарат с десятибичевым барабаном диаметром 660 мм (диапазон оборотов 240 – 510/475 – 1030 об/мин) и с подбарабаньем, увеличенной длины, повышает производительность комбайна и снижает потребность в поворотном домолоте.

Приемный битер большого диаметра (400 мм) обеспечивает качественную обработку материала и дополнительную сепарацию, что достигается благодаря увеличению зоны сепарации за счет второго подбарабанья.

Клавишно-пальцевая технология сепарации W обеспечивает:
• Извлечение зерна из материала по всей длине зоны сепарации.
• Прекрасное качество зерна и соломы.
• Уменьшение расхода топлива.
• Упрощение регулировок.
• Легкую перенастройку при переходе на новую культуру.

Система очистки Quadro-Flo
Многоэтапного очищающего действия гарантирует получение исключительно чистого высококачественного зерна. Простые и легкие регулировки позволяют быстро настроить систему в зависимости от различных культур и условий уборки.

Ни один из процессов – ни обмолот, ни сепарация, ни очистка – не будет протекать эффективно без экономичного двигателя, который способен привести в работу весь комплекс систем. Вот почему каждый комбайн John Deere W  оснащен надежным, экономичным ходовым приводом высокого крутящего момента, соединенным с двигателем John Deere PowerTech Plus. Помимо исключительной надежности двигатели John Deere обеспечивают достаточную мощность для выгрузки и других энергоемких процессов. Величина крутящего момента полностью согласуется с режимом работы двигателя. Система электронного контроля двигателя обеспечивает выработку дополнительной мощности для поддержания оптимального режима в тяжелых условиях. 

	Модель
	W540
	W650

	Наклонная камера

	Мощность реверса
	80 л.с.
	80 л.с.

	Горизонтальное копирование
	± 4°
	± 4°

	Вертикальное копирование
	± 9°
	± 9°

	Горизонтальное копирование с системой Hillmaster
	± 15°
	± 15°

	Молотильный барабан

	Диаметр
	660 мм
	660 мм

	Длина
	1400 мм
	1670 мм

	Молотильные бичи
	10
	10

	Подбарабанье

	Площадь
	1,05 м2
	1,25 м2

	Количество прутьев
	13
	13

	Отбойный битер

	Диаметр
	400 мм
	400 мм

	Подбарабанье отбойного битера

	Площадь
	0,45 м2
	0,55 м2

	Соломотряс

	Клавиши
	5
	6

	Длина клавиш
	4,6 м
	4,6 м

	Площадь соломотряса
	8,76 м2
	10,45 м2

	Количество ступеней
	11
	11

	Пальцевый сепаратор

	Диаметр
	410 мм
	410 мм

	Количество пальцев
	15
	18

	Скорость вращения
	5,2 м/сек
	5,2 м/сек

	Система очистки

	Тип
	Система вентиляции Dual-Flo

	Скорость вентилятора
	750 – 1600 об/мин
	750 – 1600 об/мин

	Зерновой бункер

	Емкость
	8000 л
	8000 л

	Высота разгрузки
	431 см
	431 см

	Скорость выгрузки
	88 л/сек
	88 л/сек

	Двигатель

	Тип           
	Двигатель John Deere PowerTech, 6 цилидров, электронный впрыск топлива, охлаждаемый впускной воздушный поток, турбонаддув

	Рабочий объем
	6,8 л
	9 л

	Номинальная частота вращения
	2300 об/мин
	2100 об/мин

	Максимальная мощность (ECE R120) (кВт/л.с.)
	190/255
	240/320

	Топливный бак
	800 л
	800 л

	Трансмиссия

	Тип 
	Механическая 3-х скоростная
	Механическая 3-х скоростная

	Размеры и вес

	Высота
	3,88 м
	3,88 м

	Ширина
	3,3 м
	3,5 м

	Вес (без жатки)
	12720 кг
	13530 кг


