Бульдозеры
Серия J
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Гусеничные бульдозеры Серии J John Deere созданы для выполнения широкого спектра работ по перемещению грунта. Это мощные и производительные машины,  легкие в управлении и готовые к выполнению самых сложных задач. 
Электроуправление гидравликой позволяет оператору без усилий контролировать работу бульдозера. Для повышения производительности оператора созданы комфортные условия работы. Шумоизолированная кабина, эргономичный дизайн, индивидуально настраиваемые параметры,  все направлено на создание максимального удобства. Бульдозеры оснащены гидростатическим приводом ходовой части. В машине реализован механизм позволяющий производить разворот на месте на весьма ограниченном пространстве, одновременно обеспечивая оптимальное тяговое усилие.
Особенности 
· Гидростатическая трансмиссия.  

· Усиленная радиаторная решетка с откидываемой верхней частью для тяжелых условий работы.
· Откидываемая кабина машины для доступа к компонентам трансмиссии. 

· 3-уровневая система защиты от перегрева и падения давления. 

· Функция автоматического реверса вентилятора. 

· Лучшая в своем классе глубина рыхления.
· Двигатель John Deere PowerTech с «мокрыми» гильзами цилиндров.
· Вспомогательное устройство для запуска с помощью эфира.
· Дополнительный фильтр грубой очистки топлива для особо тяжелого режима работы.

Двигатель
Двигатель John Deere PowerTech 6081.Электронное управление с автоматической защитой двигателя. Система подачи топлива Common Rail. Двухступенчатый воздухоочиститель сухого типа, с эжектором пыли. Глушитель с автоматическим сливом воды, под капотом, с вертикальной трубой. Экологически безопасные сливы технических жидкостей. Подогреватель блока цилиндров, 220 В. Дополнительный фильтр грубой очистки топлива для особо тяжелого режима работы с чашей водоотделителя, датчиком воды в топливе и подогревающим элементом. Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя ракетного типа (на дизельном топливе).
Охлаждение

Система охлаждения Cool-Gard. Вентилятор системы охлаждения с гидравлическим приводом, пропорциональным управлением и программируемым реверсом. Радиатор охлаждающей жидкости (6 ребер на дюйм). Радиатор гидростатического масла (типа масло/воздух – 6 ребер на дюйм). Радиатор гидростатического масла (типа масло/воздух – 6 ребер на дюйм). 
Ходовая часть

Двухконтурный гидростатический привод гусениц с обратной связью, отдельным аксиально-поршневым насосом и гидромотором переменной производительности и мощности в зависимости от величины  нагрузки. Качающаяся ходовая часть с дистанционной смазкой, гладкие защитные кожухи рам гусениц на всю длину, направляющие, передняя и задняя, с изнашиваемыми пластинами на болтах, сегментированные звездочки, двухреберные катки. Регулируемая скорость гусениц (трансмиссии) независимо от оборотов двигателя. Защита трансмиссии в холодную погоду и от перегрева.
Рабочее место оператора и электрооборудование

Дисплей на русском языке с возможностью диагностики машины «не выходя из кабины» для сервиса и быстрого доступа к основным показателям машины. Ремни безопасности с натяжителями, 76 мм. Oбогреватель кабины (установлен под крышей). Кондиционер воздуха. Маячок/ проблесковый огонь.  Противоугонная система.
	Модель
	850J
	1050J

	Двигатель
	John Deere PowerTech 6081
	Liebherr D 946-L A6

	Число цилиндров
	6
	6

	Полезная мощность при 1800 об/мин
	188 л.с. (138 кВт)
	335 л.с. (246 кВт)

	Объем
	8,1 л
	12 л

	Управление
	
	

	Тип
	Единый рычаг выбора направления движения, рулевого управления с возможностью противовращения гусениц и кнопками выбора скорости

	Тормоза
	
	

	Тип стояночного тормоза
	Многодисковый, мокрого типа
	Многодисковый, сухого типа

	Тип рабочего тормоза
	Гидростатический
	Автоматический/ гидростатический

	Гидравлика
	
	

	Производительность гидронасоса
	174 л/мин
	258 л/мин

	Электрооборудование
	
	

	Напряжение
	24 В
	24 В

	Стандартные фары
	Всего 3: 2 на решетке, 1 задняя фара и 2 задних отражателя
	4 передних, 2 задних фар

	Рабочие характеристики
	
	

	Глубина вкапывания отвала
	599 мм
	570 мм

	Объем перемещаемого грунта
	5,57 м3
	8,9 м3

	Ширина рабочей полосы рыхления
	2146 мм
	1300 мм

	Глубина рыхления
	724 мм
	1201 мм

	Удельное давление на грунт
	52,5 кПа
	98,0 кПа

	Скорость движения
	0 – 10,1 км/ч
	11 км/ч

	Топливный бак
	371 л
	650 л

	Габариты
	
	

	Высота по крыше кабины
	3175 мм
	3630 мм

	Общая длина с отвалом
	4990 мм
	6500 мм

	Ширина по наружным краям гусениц
	2489 мм
	2740 мм

	Ширина колеи
	1880 мм
	2740 мм

	Ширина отвала
	3251 мм
	4040 мм

	Базовый вес
	18901 кг
	35309 кг

	Задний рыхлитель 
	Опция
	Опция


