Экскаваторы-погрузчики
Серия J
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Экскаваторы-погрузчики серии J оптимально подходят для загрузки самосвалов, прокладки трубопроводов или глубокого копания. Мощная эффективная гидравлическая система с высоким давлением обеспечивает значительное усилие отрыва и грузоподъемность, а также большее усилие копания на рукояти и момент поворота обратной лопаты. Гидравлическая система обеспечивает плавное совмещение функций, помогая оператору выполнять работу более эффективно. Стандартная коробка передач PowerShift  также легко управляется и обеспечивает лучшее ускорение, более высокую скорость хода и улучшенные характеристики при подъеме на склонах.

Особенности

· Многофункциональный монитор с возможностью диагностики машины.
· Дополнительный механический  привод передних колес с самоблокирующимся дифференциалом.
· Усиленная конструкция стрелы экскаватора. 

· Двигатель John Deere PowerTech с «мокрыми» гильзами цилиндров.
· Дополнительный фильтр грубой очистки топлива для особо тяжелого режима работы.
· Полупроводниковая электросистема.
Двигатель
325J • John Deere PowerTech 4045T; 710J • John Deere PowerTech E6068 с «мокрыми» гильзами цилиндров, турбонаддувом и электрически контролируемой системой впрыска топлива. Вертикальный навинчиваемый фильтр масла двигателя.  Всасывающий охлаждающий вентилятор. Фильтрация топлива для особо тяжелого режима работы с чашей для водоотделителя, датчиком воды в топливе и элементом подогрева. Электрическое вспомогательное устройство запуска двигателя.
Трансмиссия

Трансмиссия PowerShift. Блокировка дифференциала, электрическая с включением педалью. Полный привод на 4 колеса. Механический привод на передние колеса с дифференциалом ограниченного проскальзывания с регулируемым тяговым усилием: электрическое управление включением и выключением, герметичный мост. Круиз-контроль. Полуавтоматическая коробка передач:

• простое переключение передач поворотом рукояти;

• переключение без разрыва потока мощности;

• для переключения передач не требуется выжимать сцепление.

Экскаваторное оборудование
325J • Удлиняемая рукоять, длина во втянутом состоянии – 4,42 м, выдвижение – 1,04 м. Двухрычажное управление обратной лопатой. Рычаг транспортной блокировки обратной лопаты. Стопорный палец поворота, запираемый с рабочего места оператора. Вертикальные аутригеры с резиновыми прокладками на башмаках.

710J • Удлиняемая рукоять, длина во втянутом состоянии – 5,41 м, выдвижение – 1,42 м.

Двужрычажное сервоуправление на джойстиках с выбором схемы. Рычаг транспортной блокировки обратной лопаты. Стопорный палец поворота, запираемый с рабочего места оператора.
Погрузочное оборудование

Защита от просыпания материала (при подъеме ковша). Функция возврата к копанию. Однорычажное управление с кнопкой электрического размыкания сцепления. Индикатор уровня ковша. Сервисный замок стрелы погрузчика. Функция плавности хода. Вспомогательная гидравлика погрузчика с двухрычажным управлением. Многофункциональный ковш «четыре в одном» – 1 м3 и шириной: 325J • 2,34 м с зубьями; 710J • 2,44 м, с зубьями.
Гидравлическая система
325J • Независимый гидравлический бак. Торцевые разъемы с уплотнительными кольцами. 6-микронный вертикальный навинчиваемый фильтр.

710J • Аксиально-поршеный насос; система PCLS. Независимый гидравлический бак. Торцевые разъемы с уплотнительными кольцами. 6-микронный вертикальный навинчиваемый фильтр.
Электрооборудование
Напряжение  12В. Генератор на 120А. Двойные батареи с резервной емкостью на 380 мин при силе тока 1900 мАч (ток холодного запуска). Дисплей на русском языке с возможностью диагностики машины «не выходя из кабины» для сервиса и быстрого доступа к основным показателям машины.

Рабочее место оператора
Модульная кабина с сертифицированной POPS/FOPS защитой и формованной крышей (соответствует ISO 3471): установка на амортизаторах. Доступ слева и справа. Нескользящие ступени и эргономично расположенные поручни. Запресованные напольные коврики. Напольное резиновое покрытие. Кондиционер.
	Модель
	325J
	710J

	Общие характеристики

	Вес
	8435 кг
	11791 кг

	Скорость движения (вперед/назад)
	39/23 км/ч
	36/28 км/ч

	Тормоза
	Гидравлический, многодисковый в масляной ванне

	Управление фронтальным погрузчиком
	Один рычаг управления
	Джойстиковое

	Управление экскаваторным погрузчиком
	Два рычага управления
	Джойстиковое

	Рабочие характеристики

	Производительность гидронасоса
	140 л/мин
	197 л/мин

	Грузоподъемность фронтального ковша
	3224 кг
	3947 кг

	Усилие отрыва фронтального ковша
	47,3 кН
	65,8 кН

	Высота погрузки экскаваторного ковша
	3,58/4,34 м
	4,34/5,18 м

	Глубина копания 
	4,42/5,49 м
	5,44/6,81 м

	Подача гидронасоса на экскаваторный ковш
	136 л/мин
	197 л/мин

	Подача гидронасоса на фронтальный ковш
	136 л/мин
	197 л/мин

	Габариты

	Общая длина (транспортировочная)
	5,26 м
	8,15 м

	Ширина по стабилизатору
	2,4 м
	2,4 м

	Высота по кабине
	2,79 м
	2,97 м

	Ширина экскаваторного ковша
	305 – 726 мм
	610 – 914 мм

	Ширина фронтального ковша
	2451 мм
	2464 мм

	Двигатель
	Турбированный John Deere PowerTech 4045T
	Турбированный John Deere PowerTech E6068

	Число цилиндров
	4
	6

	Объем
	4,5 л
	6,8 л

	Полезная мощность при 2000 об/мин
	92 л.с. (69 кВт) 
	128 л.с. (94 кВт)

	Полезный крутящий момент при 1400 об/мин
	384 Нм
	549 Нм

	Охлаждающая жидкость
	- 37°
	- 37°


