Фронтальные погрузчики
Серия К
[image: image1.jpg]



Это надежные и высокопроизводительные машины предназначены для перемещения и погрузки больших  объемов сыпучих грузов.  Полупроводниковая электроника, высокоэффективные усовершенствованные диагностические мониторы, система охлаждения Quad-Cool и шарнирные соединения NeverGrease машин John Deere увеличивают время безотказной работы. Традиционная надежность дизельных двигателей John Deere с «мокрыми» гильзами цилиндров, саморегулирующихся дисковых тормозов мокрого типа, усиленной четырехстоечной рамы погрузочного оборудования и двойных конусных роликовых подшипников шарнирных сочленений гарантирует  высокую мощность и производительность.

Особенности 
· Функция запоминания положения ковша. 

· Стабилизация ковша в вертикальной плоскости. 

· Дополнительный контроль за проскальзыванием колес. 

· Большие дверцы доступа к двигателю на шарнирах.

· Двигатель John Deere PowerTech с «мокрыми» гильзами цилиндров.

· Дополнительный фильтр грубой очистки топлива для особо тяжелого режима работы.
· Полупроводниковая электросистема.
· Вспомогательное устройство запуска с использованием эфира.
· Многофункциональный монитор с возможностью диагностики машины.
Двигатель
На фронтальных погрузчиках используется гамма двигателей John Deere PowerTech. Мокрые гильзы цилиндров. Программируемое автоматическое включение холостого хода и остановки двигателя. Защита стартера. Автоматическое снижение оборотов при перегреве. Двухступенчатый топливный фильтр водоотделитель. Фильтрация топлива для особо тяжелого режима работы с водоотстойником и подогревательным элементом. Вертикальный навинчиваемый масляный фильтр. Подогреватель блока цилиндров.

Трансмиссия
Программируемая максимальная передача. Вертикальный навинчиваемый фильтр трансмиссионного масла. Ручная блокировка переднего дифференциала. Система контроля проскальзывания колес. Двухфункциональный джойстик с кнопкой выбора направления движения.
Система охлаждения

Система охлаждения Quad-Cool.Радиатор охлаждающей жидкости для тяжелого режима работы и улучшенный комплект охлаждения. Доступ с двух сторон ко всем радиаторам. Система изолирована от отсека двигателя. Антифриз-37. Окидываемый вентилятор с системой «охлаждения по требованию».
Гидравлическая система
Автоматический возврат к копанию. Управляемые из кабины автоматические функции ограничения подъема и опускания стрелы и функция возврата ковша в положение копания. Диагностические порты гидросистемы. Автоматическая система плавности хода с настройкой скорости срабатывания через монитор.
Электрооборудование

Полупроводниковая система распределения питания. Запираемый выключатель массы. Рабочее освещение. Электрический звуковой сигнал. Сигнал заднего хода. Многофункциональный цветной жк-монитор на русском языке  дает диагностическую информацию и предлагает возможные решения по поиску и устранению неисправности. Встроенный счетчик циклов с пятью типами материалов. Предупреждающие оператора сообщения о неисправностях машины.
	Модель
	444K
	544K
	624K
	644K
	724K
	744K
	844K

	Общие характеристики

	Вес 
	11055 кг
	12820 кг
	15185 кг
	18160 кг
	19130 кг
	24182 кг
	32037 кг

	Объем ковша
	1,9 м3
	2,3 м3
	2,7 м3
	3,2 м3
	3,6 м3
	4,0 м3
	5,54 м3

	Нагрузка опрокидывания
	9275 кг
	10860 кг
	13922 кг
	15230 кг
	16489 кг
	19923 кг
	23355 кг

	Высота погрузки
	3600 мм
	3820 мм
	3950 мм
	4070 мм
	4070 мм
	4280 мм
	4620 мм

	Max. скорость движения, км/ч (вперед/назад)
	36/26
	36/26
	40/26
	40/30
	40/30
	40/35
	40/27

	Угол шарнирного сочленения
	80°
	80°
	80°
	80°
	80°
	80°
	80°

	Рабочие характеристики

	Подача гидронасоса
	140 л/мин
	189 л/мин
	223 л/мин
	310 л/мин
	310 л/мин
	515 л/мин
	621 л/мин

	Высота насыпи
	2,67 м
	2,76 м
	2,86 м
	2,86 м
	2,79 м
	3,04 м
	3,32 м

	Усилие отрыва ковша
	8212 кг
	10284 кг
	12920 кг
	15378 кг
	14398 кг
	19416 кг
	21709 кг

	Габариты

	Общая длина с ковшом на земле
	6,86 м
	7,43 м
	7,76 м
	8,14 м
	8,34 м
	9,01 м
	9,65 м

	Высота до верха кабины
	3,17 м 
	3,24 м
	3,32 м
	3,38 м
	3,38 м
	3,5 м
	3,76 м

	Колесная база
	2,76 м
	2,93 м
	3,09 м
	3,26 м
	3,26 м
	3,46 м
	3,70 м

	Дорожный просвет
	393 мм
	400 мм
	384 мм
	408 мм
	410 мм
	462 мм
	462 мм

	Двигатель
	John Deere PowerTech E 4045H
	John Deere
 PowerTech Plus 6068H
	John Deere PowerTech Plus 6090H
	John Deere PowerTech Plus 6135H

	Число цилиндров
	4
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Объем
	4,5 л
	6,8 л
	6,8 л
	6,8 л
	9 л
	9 л
	13,5 л

	Мощность двигателя
	129 л.с. 

(95 кВт)
	170 л.с. (125 кВт)
	200 л.с. (147 кВт)
	240 л.с. (173 кВт)
	265 л.с. (197 кВт)
	322 л.с. (227 кВт)
	380 л.с. 

(283 кВт)

	Номинальный крутящий момент
	515 Нм
	673 Нм
	836 Нм
	1016 Нм
	1159 Нм
	1456 Нм
	1794 Нм

	Емкость топливного бака
	242 л
	325 л
	352 л
	352 л
	352 л
	469 л
	553 л


