Погрузчики с бортовым поворотом 
Серия D 
[image: image1.jpg]



Погрузчики с бортовым поворотом производства John Deere предназначены для выполнения широкого спектра работ в строительной, сельскохозяйственной, коммунальной и хозяйственной сферах. Примером их применения могут служить следующие операции: погрузка сыпучих и плотных грунтов (в том числе и через борт самосвала), перемещение паллет вилочным оборудованием, перемещение прессованных растительных кормов в сельском хозяйстве, профилирование поверхности при использовании грейферного ковша, работы по разрушению строений с использованием гидромолота (особенно на верхних этажах зданий и в ограниченном пространстве), подметание территорий с использованием ротационных щеток, уборка снега, ямочный ремонт дорог с использованием вибротрамбовок, и прочее.
Малая масса и размер погрузчиков позволяет без проблем перемещать машину от одного объекта к другому, как автомобильным транспортом, так и самоходом по городским улицам. Конструкция ходовой части обеспечивает погрузчику возможность разворота на месте вращением колес в противоположных направлениях. Управление машиной интуитивно понятно оператору и осуществляется с помощью джойстиков.  

Особенности 
· Двигатель John Deere PowerTech с «мокрыми» гильзами цилиндров.
· Дополнительная  система  грубой фильтрации  топлива, с чашей водоотделителя.
· Подогреватель блока цилиндров двигателя.
· Электрическая быстроразъемная муфта Quik-Tatch для навесного оборудования.
· Высокопрочные нерегулируемые цепи конечной передачи для тяжелого режима работы.
· Многофункциональный монитор с возможностью диагностики машины. 

· Система защиты машины перегрузках с сигнализацией.
· Система параллельного подъема стрелы.
Двигатель

4-х цилиндровый двигатель с турбонаддувом John Deere PowerTech. Автоматическое натяжное устройство ремня вентилятора. Автоматический предпусковой прогрев. Дополнительная система грубой фильтрации топлива с подогревательным элементом с чашей водоотделителя и присутствия воды в топливе для особо тяжелого режима работы. Подогреватель блока цилиндров двигателя.

Система охлаждения

Усовершенствованная система охлаждения. Откидной охладитель гидравлического масла. Расширительный бачок охлаждающей жидкости.
Трансмиссия

Высокопрочные нерегулируемые цепи конечной передачи для тяжелого режима работы. Дисковые тормоза мокрого типа. Смотровое окно для быстрой проверки уровня гидравлической жидкости. Дисковый стояночный тормоз мокрого типа, пружинно активируемый, гидравлически размыкаемый. 3-х микронный фильтр гидравлической системы.

Электрооборудование
Система защиты машины при перегрузках с сигнализацией. Система дополнительной гидравлики. Центральный монитор с возможностью выбора отображаемых параметров – счетчик наработки, обороты двигателя, напряжение аккумулятора, диагностика, настройка монитора, температура охлаждающей жидкости, температура гидравлического масла, светодиодные предупреждающие индикаторы. Противоугонная система. Передние и задние галогеновые рабочие фары. Сигнал заднего хода.
Погрузочная часть
Замок стрелы активируемый из кабины. Патентованная система вертикального подъема стрелы John Deere с улучшенным обзором. Электрическая муфта Quik-Tatch.
	Модель
	313
	318D
	328D

	Общие характеристики

	Грузоподъемность
	600 кг
	817 кг
	1271 кг

	Объем ковша
	0,40 м3
	0,44 м3
	0,55 м3

	Опрокидывающая нагрузка
	1146 кг
	1633 кг
	2542 кг

	Высота разгрузки
	2770 мм
	2990 мм
	3230 мм

	Max. скорость движения
	10,9 км/ч
	10,9 км/ч
	19,3 км/ч

	Рабочие характеристики

	Подача гидронасоса
	57 л/мин
	68 л/мин
	80 л/мин

	Высота выгрузки
	2,13 м
	2,38 м
	2,57 м

	Угол выгрузки
	40°
	42°
	45°

	Габариты

	Длина без ковша
	2,44 м
	2,74 м
	2,99 м

	Ширина без ковша
	1,5 м
	1,61 м
	1,95 м

	Высота
	1,96 м
	1,98 м
	2,15 м

	Колесная база
	0,95 м
	1,07 м
	1,23 м

	Дорожный просвет
	279 мм
	217 мм
	295 мм

	Вес
	2336 кг
	2928 кг
	3814 кг

	Двигатель
	John Deere PowerTech 4024T
	John Deere 4024
	John Deere 5030

	Рабочий объем
	2,4 л
	2,4 л
	3,0 л

	Мощность двигателя
	45,5 л.с. (36,5 кВт)
	61 л.с. (45,5 кВт)
	86 л.с 

(63,4 кВт)

	Емкость топливного бака
	66 л
	70 л
	110,5 л

	Емкость аккумулятора
	750 Ач
	950 Ач
	950 Ач


